
DEKLARACJA WTASCTWOSCT U2VTTOWYCH Nr : RP 15.|7.DWOKAD.KRABET

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Betonowy pustak'stropowyRPlS-KRABET-
53Ox15Ox2OO mm (B x H x L).

2. Tamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pustaki stropowe z betonu stosowane z prefabrykowanymi
belkami zelbetowymi, zgodnymi z postanowieniami EN 15037-1, z betonem uzupelniaj4cym, ukladanym na .
miejscu budowy stosowanych w celu utworzenia konstrukcji belkowo-pustakowego systemu stropowego lub'
stropodachowego.

3. Producent: DWOKAD sp. z o.o., ul. Przemyslowa 16, 32-620 Brzeszcze.
Zaldad Produkcyjny KRABET w Steblowie, 47-300 Krapkowice, Stebl6w ul. Ligonia 5.

4. Upowa2niony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji staloSci wNaSciwoSci u2ytkowych: 2+

6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 15037-2+A1:2011 '

Jednostka lub jednostki notyfikowane: notyfikowana jednostka certyfikujqca Nr O7OO-Ostrava - TECHNICKY A
ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S.P. - (Technical and Test Institute for Construction PRAGUE) przeprowadzila
wstqpnq inspekcjq zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staNy nadz6r, ocene
i ewaluacjq zakladowej kontroli produkcji, zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydala certyfikat zakladowej
kontrol i  produkcj i  nr 070-041610, 070-041611.

6b. Europejski dokument'oceny: nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
7. Deklarowane wla6ciwoSci u2ytkowe:

B. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wa5ciwo6ci u2ytkowe okreStonego powyiej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych
wlaSciwo6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporz4dzeniem (UE) nr 3O5lzOtt na wylqczn4 odpowiedzialnoS6 producenta okreSlonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Andrzej Dwojak

Stebl6w, 18.10.2017 r.

Zasadnicze charakterystyki WaSciwo6ci u2ytkowe

NoSnoSi - Klasa R2 1 . Wytrzymalo66 mechaniczna na obciq2enie
skoncentrowane komory pustaka > 3,5 kN
Wytrzymalo56 mechaniczna pustaka
na zqinanie > 3,0 kN

2 .

OdoornoSc oqniowa NPD

IzolacyjnoS6 akustyczna od d2wiqk6w
powietrznych i transmisja fali d2wiqk6w

GqstoSi brutto Ikglm3] < 950
Gqsto66 netto [kglm3] s 2200

Izolacvi no56 term iczna NPD
Skurcz betonu lekkiego spowodowany
wvsvchaniem NPD

Szczeg6Ny konstru kcyj ne

Wymiary : L (dtugoSi) - 200 mm
B (szeroko6i) - 530 mm
H (wysoko56) - 150 mm
Tolerancie wytwarzania - Kateqoria odchvlek wvmiar6w T2

TrwaloSi NPD
GestoSc objetoSciowa w stanie suchym < 950 kqlm3
Substancje niebezpieczne brak
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